
 Sadržaj paketa

 ®

MIG/MMA

Inverterski izvor napajanja, set kablova za zavarivanje dužine
3m, preseka 25 mm² (uključuje kabl sa držačem elektrode i
kabl sa stezaljkom za masu) i MIG gorionik MB  25

Ključne karakteristike

walmer-welding.com

Tehničke karakteristike

MIG/MMA

IGBT Inverterska Tehnologija

Širok raspon struje zavarivanja  (30-250A)

Digitalni prikaz

Vazdušno hlađenje

Visok radni ciklus: 60% @ 191A

Digitalni prikaz

Termička zaštita od pregrevanja

Kompaktan i izdržljiv dizajn

Order Code: 214300

WALMER MIG 250

Ulazni napon: 3~ 380 V-415V, 50/60Hz

Opseg zavarivanja MMA: 10-250 A

Opseg zavarivanja MIG: 30-250 A

Nominalna izlazna struja : 250 A

Radni ciklus MMA: 

35% @ 250 A, 60% @ 191 A, 100% @ 148 A

Radni ciklus MIG: 

35% @ 250 A, 60% @ 191 A, 100% @ 148 A

Napon praznog hoda (V): 52 V

Faktor snage: 0.93

Efikasnost: 85%

Dimenzije (mm): 900 x 450 x 755 mm

Težina (kg): 47 kg

Izolaciona klasa: F

Zaštita: IP21S

Inverterski aparat za MIG/MMA zavarivanje


